
AVANTAGES
1 . 	 T r a n s p o r t  s a n s  e f f o r t  :  d é p l a c e z  j u s q u ’ à  2 0 0  k g  e n  l i m i t a n t  l e s  m a n i p u l a t i o n s  m a n u e l l e s .
2 . 	 G r a n d e  m a n i a b i l i t é  :  i d é a l  p o u r  c i r c u l e r  d a n s  l e s  e s p a c e s  r e s t r e i n t s .
3 . 	 A u t o n o m i e  r e n f o r c é e  :  b a t t e r i e  l i t h i u m  a m o v i b l e  a v e c  j u s q u ’ à  3 0  k m  d ’ a u t o n o m i e .
4 . 	 U t i l i s a t i o n  s é c u r i s é e  :  v i t e s s e  r é g l a b l e  e t  d i s p o s i t i f s  d e  s é c u r i t é  c o m p l e t s .
5 . 	 S o l u t i o n  p e r s o n n a l i s a b l e  :  o p t i o n s  e t  c o n f i g u r a t i o n s  a d a p t é e s  à  v o t r e  m é t i e r .

 

Le Mobiscoot est une solution de manutention 100% électrique conçue pour simplifier les 
déplacements de charges en milieu industriel, logistique ou de maintenance. Compact, maniable 
et sécurisé, il permet de se déplacer en milieu industriel, et/ou de transporter des charges 
lourdes sans effort, tout en réduisant la pénibilité pour l’utilisateur, et eventuellement profiter 
d’une zone de rangement pour entreposer materiel informatique/imprimante (Mobikit en Option).
 
Grâce à sa batterie lithium amovible, le Mobiscoot offre une grande autonomie et une 
vraie flexibilité d’utilisation au quotidien. Sa conception robuste, sa vitesse réglable et ses 
équipements de sécurité intégrés en font un outil fiable, simple à prendre en main et adapté 
aux environnements exigeants. Personnalisable selon vos besoins, le Mobiscoot s’intègre 
facilement dans vos processus internes et répond aux contraintes spécifiques de votre activité. 

 Dimensions & poids
•	 Longueur : 1865 mm
•	 Largeur : 660 mm
•	 Hauteur : 1195 mm
•	 Hauteur plateau : 405 mm
•	 Empattement : 1110 mm

•	 Poids (avec batterie) : 54 kg

AGRO PM

Concepteur Fabricant 	

MOBISCOOT

Châssis & équipements
•	 Châssis acier (épaisseur 2 mm)
•	 Plateforme antidérapante
•	 Frein hydraulique à disque (Ø160 mm)
•	 Frein parking mécanique
•	 Roues renforcées industrielles

Batterie
•	 Type : Lithium-ion (amovible)
•	 Tension : 48 V
•	 Capacité : 19 Ah
•	 Temps de charge : ≈ 4 heures
•	 Autonomie : jusqu’à 30 km (selon usage)
•	 Chargeur : 220 V / 5 A
•	 Hauteur pliée : 570 mm

Performances
•	 Vitesse max. avant : 18 km/h
•	 Vitesse max. arrière : 3 km/h
•	 Charge maximale : 200 kg
•	 Pente maximale : 10 %
Motorisation  

•	 Type : Brushless
•	 Puissance nominale : 800 W
•	 Tension : 48 V



Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

 | 
Ve

ui
lle

z 
no

us
 c

on
su

lte
r p

ou
r d

’a
ut

re
s 

op
tio

ns

LMREA • 95 Chemin des Platières - ZA des Platières - 38670 Chasse sur Rhône - FRANCE
www.lmrea.com • Tél.  04 78 02 84 93 • contact@lmrea.com

OPTIONS MOBISCOOT

Concepteur Fabricant 	

MOBIKIT

Dimensions 
•	 Largeur : 530 mm
•	 Hauteur : 900 mm ou 650 mm
•	 Profondeur : 650 mm

Variantes
•	 Cartérisation ou non 
•	 Couleur cartérisation : noir ou blanc 
•	 Tablette extractible ou fixe

Pour plus d’informations, consultez la fiche produit du Mobikit

 Équipements de sécurité 

•	 Blue spot (signal lumineux au sol)
•	 Gyrophare
•	 Feux avant / arrière / clignotants / stop
•	 Klaxon 110 dB
•	 Rétroviseur
•	 Bip de marche arrière
•	 Bouton homme-mort
•	 Vitesse réglable

Options de performance 

•	 Batterie lithium supplémentaire amovible
•	 Pneus mousse polyuréthane
•	 Pneus non marquants (gris)
•	 Système d’accroche chariot

Options de confort 

•	 Badge RFID / démarrage sécurisé
•	 Assise ou support dorsal
•	 Panier avant
•	 Garde-boue avant et arrière

  
Personnalisation

•	 Couleur sur mesure
•	 Adaptation du plateau ou des équipements selon besoin métier

Le MOBIKIT est une servante mobile et 
robuste installée en association/complé-
ment du Mobiscoot, qui est conçue pour 
embarquer, protéger et organiser un poste 
informatique ou d’étiquetage complet.


